
 

 
 

Tiedote    25.11.2016 

 

Sähkölaitteiston varmennustarkastuksen yhteydessä on havaittu että urakoitsijan käyttämä 

pistorasian testauslaite Testavit Schuki 1A:n käyttövirhe (ei luettu ohjetta) on aiheuttanut 

tilanteen jossa pistorasian suojaliitin on jäänyt jännitteiseksi kytkentävirheestä johtuen eikä 

testauslaite ole sitä havainnut. 

 

Mittauspaikkana on ollut saneerauskohde jossa vanha keittiöryhmän käyttöönoton tarkastus 

oli tehty ko. laitteella (SU), ja jossa vanhat nollatut ryhmät oli tarkastettu Testavit Schuki  

testerillä. 

Varmennustarkastajan tekemä satunnainen vertailumittaus suhteessa urakoitsijan 

käyttöönoton mittaukseen toi virheen esille. 

 

Valmistaja pitäytyy ohjeeseen ja pitää laitetta vaatimusten mukaisena. Tuotteen ei kuitenkaan 

tulisi olla sellainen että vakava vaaratilanne syntyy ohjeita lukematta. Onhan laite varsin 

yksinkertainen.  

Ohjeitahan luetaan tunnetusti heikosti ja vaaratilanne syntyy kuin itsestään. 

Käyttö voi aiheuttaa hengenvaaran käyttäjälle tai toiselle osapuolelle mikäli asennuksessa on 

tapahtunut virhe. 

 

Saneerauskohteissa joissa tehdään vain osittaisia verkon parannuksia kuten ryhmäkeskuksen 

vaihto ja wc-tilat, tulee myös vanhat asennukset mitata asennustesterillä muuten esim. 

keskuksessa liitetyn vanhan johtimen heikko liitos (Ik-arvo) ei paljastu. Nämä mittaukset tulee 

tehdä vaatimusten mukaisella asennustesterillä. Valmistaja painottaakin vastineessaan että 

laite on vain esitestaukseen mutta voi kysyä mitä tehdään esitestauksella kun asennus on 

kuitenkin mitattava vaatimusten mukaan. 
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